
ПРОСТОТА, НАДЕЖНОСТЬ,
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Наш комплекс это:

• Автоматический расчет после проведения 

опыта;

• Экспресс методика;

• Хорошая сходимость с эталонными методами;

• Сохранение результатов опыта на USB;

• Вывод протокола на принтер;

• Приложение для смартфона.

Холмогорова, 20
г. Ижевск

ГРИН-ТЕХ
ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИЙ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 
ОСНАСТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК

ГИЛЬОТИНА
ГОСТ Р 58401.18
ASTM.D8225-2019     ASTM WK71466

         ГОСТ Р 58401.18
ASTM.D8225-2019 CT TEST 
  ASTM WK71466 RT TEST

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ НА ЭКРАНЕ ПРИБОРА
МГНОВЕННЫЙ РАСЧЕТ И ОТОБРАЖЕНИЕ 



СОСТАВ КОМПЛЕКСА

• Оснастка для передачи усилия;

• Комплект сменных накладок (для испытания 

разных образцов); 

• Датчик силы;

• Датчик перемещений;

• Программно-аппаратный комплекс для расчета 

результатов опыта;

• BLE принтер для печати протоколов испытаний;

• Комплект технической документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Датчик силы - 50 kH;

• Дискретность линейного датчика 0,01 мм;

• Линейный датчик с ходом - 100 мм;

• Разрешение - 0,01 Н;

• Скорость опроса - 100 Гц

• Встроенный аккумулятор;

• Вес - 8 кг;

• Размеры 200х200х300 мм.

Успешное практическое применение            
        ведущими отечественными 
         отраслевыми институтами 
АНО «НИИ ТСК» и ООО «РН-Битум»

РЕТРОФИТ РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМ 
ПРЕССОМ


